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Page 1/3N° de rapport d'analyse : AR-24-SD-000356-01 Version du : 19/01/2024

Dossier N° : 24Z000160 Date de réception : 11/01/2024

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon

ET002  Eaux chargées (2499) (voir note ci-dessous)

(2499) Rapport du sous-traitant joint

SAS au capital de 82 337 € 
RCS Saint-Etienne 504 124 603 
TVA FR67 504 124 603 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Centre Est SAS
Bâtiment 54 33 Avenue du Dr Georges Lévy
FR-69200 Vénissieux

tél. +33 4 77 92 26 00
fax +33477922605

www.eurofins.fr/env
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 ETN° ech 24Z000160-002 Votre réf. (1)

Température de l'air de 
l'enceinte

5.5°C Date de réception 11/01/2024 17:29

Préleveur (1) Prélevé par vos soins 12/01/2024 14:48Début d'analyse

Date de prélèvement (1) 11/01/2024 14:00

Analyses Physico-Chimiques
Résultat Unité

IX463 : Demande biochimique en oxygène (DBO5) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie 

Est (Maxeville)

15 mg/l

Electrochimie -  NF EN ISO 5815-1

IX18L : Demande chimique en oxygène (ST-DCO) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie 

Est (Maxeville)

72 mg O2/l

Technique [Méthode à petite échelle en tube fermé] -  ISO 15705

IX010 : Matières en suspension (MES) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) 22 mg/l

Gravimétrie [Filtre WHATMAN 934-AH RTU /47] -  NF EN 872

IX590 : Mesure du pH Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)

Potentiométrie -  NF EN ISO 10523

pH 7.0 Unités pH

Température 19.0 °C

Micropolluants Métalliques
Résultat Unité

LS4PK : Phosphore (P) Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) 0.64 mg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

Interprétations / Commentaires
Résultat Unité

IVSEN : Surcharge énergie Prestation réalisée par nos soins

Préparations et Injections
Résultat Unité

LS3K1 : Minéralisation eau régale avant analyse métaux Analyse soustraitée à Eurofins 

Analyses pour l'Environnement France (S1)

Fait

Digestion acide -  NF EN ISO 15587-1

Magalie Bernard
Coordinatrice Projets Clients

SAS au capital de 82 337 € 
RCS Saint-Etienne 504 124 603 
TVA FR67 504 124 603 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Centre Est SAS
Bâtiment 54 33 Avenue du Dr Georges Lévy
FR-69200 Vénissieux

tél. +33 4 77 92 26 00
fax +33477922605

www.eurofins.fr/env
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La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats 
s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les 
incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement 
chargées, une seule dilution peut être suffisante.
Pour les analyses microbiologiques de l’air,  la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.
Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une 
simple détection de la présence du microorganisme.
(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

SAS au capital de 82 337 € 
RCS Saint-Etienne 504 124 603 
TVA FR67 504 124 603 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Centre Est SAS
Bâtiment 54 33 Avenue du Dr Georges Lévy
FR-69200 Vénissieux

tél. +33 4 77 92 26 00
fax +33477922605

www.eurofins.fr/env
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EUROFINS HYDROLOGIE CENTRE EST
  Réception Résultats
Batiment 54 - 33 Avenue Docteur Georges 
Levy
69200 VENISSIEUX

RAPPORT D’ANALYSE

Dossier N° : 24E005170 Version du : 16/01/2024
N° de rapport d’analyse : AR-24-LK-008702-01
Référence Dossier :
Référence Commande : EUFRSE200034742

Coordinateur de Projets Clients : Anne Biancalana / AnneBiancalana@eurofins.com / +33 3 88 91 19 11

N° Ech Matrice Référence échantillon

002 Eau de rejet / Eau résiduaire (NT) 24Z000160-002 - ET -

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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Version : AR-24-LK-008702-01 (16/01/2024)24E005170-002N° ech Votre réf.  : 24Z000160-002 - ET -| |

Date de réception physique (1) : 12/01/2024

Date de réception technique (2) : 12/01/2024

Date de prélèvement : 11/01/2024 14:00

Début d’analyse : 12/01/2024

Matrice : Eau de rejet / Eau résiduaire (NT)

Température de l’air de l’enceinte (°C) : 1.3°C

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

(1) : 

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.(2) :

Métaux
Résultat Unité IncertitudeLimite

qualité
Référence

qualité

LS3K1 : Minéralisation eau régale avant analyse métaux Prestation réalisée sur le 
site de Saverne COFRAC ESSAIS 1-1488

Fait *

Digestion acide -  NF EN ISO 15587-1

LS4PK : Phosphore (P) Prestation réalisée sur le site de Saverne COFRAC ESSAIS 
1-1488

0.64 * mg/l

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2

Elisa Gitzhofer
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 
résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 
prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir • .

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification et aux limites ou références de qualité, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément disponible sur demande

Laboratoire agréé par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de 
l’environnement – Détail disponible sur demande
 

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

EUROFINS HYDROLOGIE CENTRE EST
  Réception Résultats
Batiment 54 - 33 Avenue Docteur Georges 
Levy
69200 VENISSIEUX
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

Page 1/2N° de rapport d'analyse : AR-24-IX-014737-01 Version du : 19/01/2024

Dossier N° : 24M002763 Date de réception : 12/01/2024

Référence bon de commande : EUFRSE200034740

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon

24Z000160-002 / ET002  Eau de rejet / Eau résiduaire

SAS au capital de 6 769 759 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville Cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env

Accréditation
essais 1-0685

Site de Maxeville
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr
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 24Z000160-002N° ech 24M002763-002 Votre réf. (1)

Date de prélèvement (1) 11/01/2024 14:00 Prélèvement effectué par (1) CLIENT

Date de réception 12/01/2024 06:32 2.5°CTempérature de l'air de 
l'enceinte

Début d'analyse 12/01/2024 16:03

Paramètres physicochimiques généraux
Résultat Unité

IX590 : Mesure du pH Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685

Potentiométrie -  NF EN ISO 10523

pH  * 7.0 Unités pH

Température 19.0 °C

Oxygènes et matières organiques
Résultat Unité

IX463 : Demande biochimique en oxygène (DBO5) Prestation réalisée par nos soins COFRAC 

ESSAIS 1-0685

15 * mg/l

Electrochimie -  NF EN ISO 5815-1

IX010 : Matières en suspension (MES) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 22 * mg/l

Gravimétrie [Filtre WHATMAN 934-AH RTU /47] -  NF EN 872

IX18L : Demande chimique en oxygène (ST-DCO) Prestation réalisée par nos soins COFRAC 

ESSAIS 1-0685

72 * mg O2/l

Technique [Méthode à petite échelle en tube fermé] -  ISO 15705

Mahmoud Amour
Coordinateur Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats 
s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les 
incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément disponible 
sur demande.
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site 
www.labeau.ecologie.gouv.fr.
NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement 
chargées, une seule dilution peut être suffisante.
Pour les analyses microbiologiques de l’air,  la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.
Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une 
simple détection de la présence du microorganisme.
(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

SAS au capital de 6 769 759 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville Cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env

Accréditation
essais 1-0685

Site de Maxeville
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr


